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Seismiske fjederdæmpere, nivelerbare og sikrede FDS6

Produktbeskrivelse

Seismisk fjederdæmper med bevægelses begrænsning i 
det horisontale plan. Dæmperen er sikret så overpart og 
underpart ikke kan falde ud af hinanden. Ved at skrue på 
bolten kan udstyret højde justeres. Til vibrationsisolering af 
maskiner med et omdrejningstal på mere end 350 O/min.

FÅS OGSÅ I RUSTFRI

Anvendelse

Anvendes både udendørs og indendørs. 
Ved udendørs installationer, hvor der kan forekomme  
vindlast, samt til udstyr hvor massemidtpunktet ligger  
højt eller ved ustabil opstilling, for eksempel: Ventilatorer,  
airconditionanlæg og køletårne. 

Indendørs installationer kan være køleaggregater,  
kompressoranlæg, pumper og pumper på inertifundament,  
samt nødstrømsanlæg oa.

134 mm Maks.  
Belastning 

[kg]

Maks. 
Nedbøjning 

[mm]

Stivhed 
[kg/mm]

Egen vægt 
[kg]Type

FDS6134-0144 144 48 3,0 13.45

FDS6134-0270 270 45 6,0 13.60

FDS6134-0422 422 44 9,6 13.73

FDS6134-0504 504 40 12,6 13.91

FDS6134-0622 622 37 16,8 14.16

FDS6134-0819 819 35 23,4 14.41

FDS6134-0960 960 32 30,0 14.56

FDS6134-1096 1096 29 37,8 14.86

FDS6134-1440 1440 32 45,0 14.83

FDS6134-1382 1382 24 57,6 15.49

FDS6134-1610 1610 23 70,0 14.05

FDS6134-1760 1760 22 80,0 15.51

FDS6134-1980 1980 22 90,0 15.19

FDS6134-2376 2376 24 99,0 15.89

FDS6134-2484 2484 23 108,0 15.57

FDS6134-2640 2640 22 120,0 16.07

FDS6134-2970 2970 22 135,0 16.62

FDS6134-3150 3150 21 150,0 16.72

FDS6134-3726 3726 23 162,0 16.75

FDS6134-3654 3654 21 174,0 16.31

FDS6134-3969 3969 21 189,0 17.31

FDS6134-4080 4080 20 204,0 17.80

FDS6134-4440 4440 20 222,0 17.83

FDS6134-4560 4560 19 240,0 16.62

FDS6134-4644 4644 18 258,0 17.21

164 mm Maks. 
Belastning 

[kg]

Maks. 
Nedbøjning 

[mm]

Stivhed 
[kg/mm]

Egen vægt 
[kg]Type

FDS6164-0165 165 55 3,0 13.95

FDS6164-0306 306 51 6,0 14.34

FDS6164-0470 470 49 9,6 14.85

FDS6164-0592 592 47 12,6 14.89

FDS6164-0790 790 47 16,8 15.21

FDS6164-1006 1006 43 23,4 14.97

FDS6164-1260 1260 42 30,0 15.23

FDS6164-1588 1588 42 37,8 15.54

FDS6164-1665 1665 37 45,0 15.97

FDS6164-2074 2074 36 57,6 16.39

FDS6164-2380 2380 34 70,0 16.21

FDS6164-2880 2880 36 80,0 16.12

FDS6164-3060 3060 34 90,0 17.95

FDS6164-2772 2772 28 99,0 17.50

FDS6164-2808 2808 26 108,0 18.54

FDS6164-3240 3240 27 120,0 17.94

FDS6164-3780 3780 28 135,0 17.95

FDS6164-4200 4200 28 150,0 18.24

FDS6164-5022 5022 31 162,0 18.84

FDS6164-4350 4350 25 174,0 19.24

FDS6164-5481 5481 29 189,0 18.59

FDS6164-4692 4692 23 204,0 19.18

FDS6164-4884 4884 22 222,0 19.84

* Kan bestilles med gummiplade på toppen, type GT


