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Vibrationsdæmpere

Seismiske fjederdæmpere, nivelerbare og sikredeFDS6 FDS9

Produktbeskrivelse

Seismisk fjederdæmper med bevægelses begrænsning i 
det horisontale plan. Dæmperen er sikret så overpart og 
underpart ikke kan falde ud af hinanden. Ved at skrue på 
bolten kan udstyret højde justeres. Til vibrationsisolering af 
maskiner med et omdrejningstal på mere end 350 O/min.

FÅS OGSÅ I RUSTFRI

Anvendelse

Anvendes både udendørs og indendørs. 
Ved udendørs installationer, hvor der kan forekomme  
vindlast, samt til udstyr hvor massemidtpunktet ligger  
højt eller ved ustabil opstilling, for eksempel: Ventilatorer,  
airconditionanlæg og køletårne. 

Indendørs installationer kan være køleaggregater,  
kompressoranlæg, pumper og pumper på inertifundament,  
samt nødstrømsanlæg oa.

134 mm Maks. 
Belastning 

[kg]

Maks. 
Nedbøjning 

[mm]

Stivhed 
[kg/mm]

Egen vægt 
[kg]Type

FDS9134-0216 216 48 4,5 20.59

FDS9134-0405 405 45 9,0 20.80

FDS9134-0594 594 44 13,5 21.00

FDS9134-0756 756 40 18,9 21.27

FDS9134-0932 932 37 25,2 21.65

FDS9134-1229 1229 35 35,1 22.03

FDS9134-1440 1440 32 45,0 22.24

FDS9134-1644 1644 29 56,7 22.69

FDS9134-2160 2160 32 67,5 22.66

FDS9134-2074 2074 24 86,4 23.65

FDS9134-2443 2443 23 106,2 23.12

FDS9134-2653 2653 22 120,6 23.65

FDS9134-2970 2970 22 135,0 23.20

FDS9134-3564 3564 24 148,5 24.24

FDS9134-3726 3726 23 162,0 23.75

FDS9134-3960 3960 22 180,0 24.51

FDS9134-4455 4455 22 202,5 25.34

FDS9134-4725 4725 21 225,0 25.48

FDS9134-5589 5589 23 243,0 25.54

FDS9134-5481 5481 21 261,0 24.87

FDS9134-5954 5954 21 283,5 26.36

FDS9134-6120 6120 20 306,0 27.10

FDS9134-6660 6660 20 333,0 27.16

FDS9134-6840 6840 19 360,0 25.34

FDS9134-6966 6966 18 387,0 26.22

164 mm Maks. 
Belastning 

[kg]

Maks. 
Nedbøjning 

[mm]

Stivhed 
[kg/mm]

Egen vægt 
[kg]Type

FDS9164-0248 248 55 4,5 21.32

FDS9164-0459 459 51 9,0 21.92

FDS9164-0648 648 49 13,5 22.64

FDS9164-0869 869 47 18,9 22.75

FDS9164-1184 1184 47 25,2 23.21

FDS9164-1509 1509 43 35,1 22.85

FDS9164-1890 1890 42 45,0 23.25

FDS9164-2381 2381 42 56,7 23.72

FDS9164-2498 2498 37 67,5 24.37

FDS9164-3110 3110 36 86,4 25.00

FDS9164-3611 3611 34 106,2 24.73

FDS9164-4221 4221 36 120,6 24.58

FDS9164-4590 4590 34 135,0 27.34

FDS9164-4158 4158 28 148,5 26.65

FDS9164-4212 4212 26 162,0 28.22

FDS9164-4680 4680 27 180,0 27.32

FDS9164-5670 5670 28 202,5 27.34

FDS9164-6075 6075 28 225,0 27.77

FDS9164-7290 7290 31 243,0 28.67

FDS9164-6525 6525 25 261,0 29.26

FDS9164-7938 7938 29 283,5 28.29

FDS9164-7038 7038 23 306,0 29.17

FDS9164-7326 7326 22 333,0 30.16

* Kan bestilles med gummiplade på toppen, type GT


